
COMPRESORES DE PISTÓN

BOGE AIR. THE AIR TO WORK.



Ud. puede confi ar en los compresores de pistón BOGE: 

desde hace más de 80 años, su robusto principio 

de funcionamiento, garantiza un suministro de aire 

comprimido fi able y efi ciente.  La amplia gama – 

exentos de aceite o lubricados, equipados con varios 

accesorios como depósitos, secadores frigorífi cos, 

fi jos o con ruedas – se adaptan a sus necesidades. 

Naturalmente Vd. puede contar con la calidad BOGE y 

benefi ciarse de una larga vida del compresor y bajos 

costes de mantenimiento. 

100.000 usuarios exigen más a su 

suministrador de aire comprimido.  

Aire BOGE es su aire para trabajar.  

BOGE AIR. THE AIR TO WORK.
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¿Cuando presenció por última vez

compresores de pistón así de fi ables?

IDEAL PARA UNA DEMANDA DISCONTINUA DE AIRE COMPRIMIDO

Allí, donde no se precise una producción constante de aire comprimido. Los compresores de pistón BOGE 

son una excelente opción. Robustos y fl exibles, proporcionan presiones de hasta 40 bar.  Adecuados para  

pequeñas y medianas demandas, para talleres e la industrias.

Válvula de 
aspiración

Válvula de impulsión

Pistón

Cilindro

Biela

Cigüeñal
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Compresor de pistón Depósito de aire comprimido Secador frigorífi co

La industria y los talleres necesitan soluciones seguras: por esta 

razón los compresores de pistón BOGE son diseñados para ser 

fi ables en muchas aplicaciones.  Su avanzado diseño y su máximo 

compromiso con la calidad en el mecanizado elevan, sin duda, a los 

compresores BOGE a las más altas cotas de efi cacia y fi abilidad. 

CONCEPTO MODULAR

Utilizando como base el compresor de pistón, y 

añadiendo los distintos accesorios, es posible 

confi gurar un sistema de aire comprimido a 

la medida de las necesidades de la empresa. 

Todos los módulos se montan en la fábrica y 

son suministrados como una unidad compacta 

lista para funcionar.  Un funcionamiento fi able 

y rentable para cada aplicación.

FIABLES

Los compresores de pistón BOGE 

le aportan el conocimiento y la 

fi abilidad que BOGE ha desarrollado 

y probado a lo largo de sus más de 

80 años de experiencia en distintas 

aplicaciones y tipos de usuarios: 

robustos, alto rendimiento y de bajo 

mantenimiento.   

AVANZADOS

Los compresores de pistón BOGE 

han sido diseñados utilizando los 

últimos avances tecnológicos. Un 

ejemplo: la innovadora serie-K, que 

produce aire comprimido exento de 

aceite mediante el sistema de 

accionamiento de biela. Quién se 

decide por los compresores de 

pistón BOGE, siempre estará un 

paso por delante de la competencia, 

con seguridad y efi ciencia. 

   

FLEXIBLES

Los compresores de pistón BOGE 

pueden ampliarse de forma modular. 

De acuerdo a sus necesidades 

decídase por un sistema exento de 

aceite o lubricado, distintos caudales 

y selecciones los tipos de accesorios 

que precisa su aplicación (depósito, 

secador frigorífi co, fi ltrado, etc.). 

Así Vd. puede disponer, en cada 

aplicación, con la solución óptima.

LARGA DURACIÓN

Los compresores de pistón BOGE 

solamente emplean materiales 

de primera calidad y las últimas 

tecnologías. Los modernos CNC 

de mecanización fabrican con alta 

precisión y bajas tolerancias, todos 

los compresores deben pasan un 

estricto control de calidad. Por esto, 

los compresores de pistón BOGE 

son duraderos y robustos.

 

VENTAJAS DE LOS COMPRESORES DE PISTÓN BOGE

Secador de membranas
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K

Compresor de pistón K 3 hasta K 8

Instalación de aire comprimido K 3- hasta K 8-

Caudal efectivo: 244 – 648 l/min, 9 – 23 cfm

Presión: hasta 40 bar, 600 psig

Rango de potencias: 2,2 – 5,5 kW, 3 – 7,5 CV

PRINCIPIO DE BIELA DESLIZANTE 

Único en su género.  La innovadora 

biela deslizante mediante el empleo 

de un cilindro de aleación de 

aluminio-silicio y el revestimiento 

especial anti-fricción del pistón 

reduce de forma notable el desgaste 

de las piezas en movimiento.

SISTEMA EXENTO DE ACEITE

La serie K no utiliza el sistema de 

transmisión de cruceta lubricada. El 

aire comprimido generado es 100% 

exento de aceite, muy adecuado 

para aplicación sensibles en la 

industria farmacéutica y alimentaria. 

CONTROL BASIC

Opcionalmente en la serie K se 

puede montar el control electrónico 

BASIC con pantalla LC, alarmas, 

control de mantenimientos, sensor 

de presión programable, etc. 

EFICIENTE

Como el compresor es exento de 

aceite, el tratamiento posterior del 

aire comprimido es más sencillo. 

Por ello se minimizan las pérdidas 

de carga en el fi ltrado, lo cual 

supone un ahorro apreciable de 

energía.

E X E N T O  D E  A C E I T E

K 3- hasta K 8-

K 3 hasta K 8
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Tipo 

BOGE

Contenido 

del 

depósito

Presión 

máxima

Cantidad 

efectiva 

suministrada*

Potencia 

del motor

Dimensiones

Insonorizado

Dimensiones

Super-

insonorizado  

Peso

Insono-

rizado

Peso

Super-

insonorizado

Litro bar psig l/min cfm kW CV A x P x H (mm) A x P x H (mm) kg kg

K 3 10 150 244  9 2.2 3.0 1012 x 804 x  784 1312 x 804 x  784 182 189

K 4 10 150 328 12 3.0 4.0 1012 x 804 x  784 1312 x 804 x  784 182 189

15 220 279 10 3.0 4.0 1012 x 804 x  784 1312 x 804 x  784 182 189

K 6 10 150 466 16 4.0 5.5 1012 x 804 x  784 1312 x 804 x  784 209 216

15 220 420 15 4.0 5.5 1012 x 804 x  784 1312 x 804 x  784 209 216

K 8 10 150 648 23 5.5 7.5 1012 x 804 x  784 1312 x 804 x  784 225 232

40 600 390 14 5.5 7.5 1012 x 804 x   784 1312 x 804 x  784 232 239

K 3- 270 10 150 244  9 2.2 3.0 1700 x 804 x 1346 1770 x 804 x 1346 290 297

K 4- 270 10 150 328 12 3.0 4.0 1700 x 804 x 1346 1770 x 804 x 1346 290 297

K 4- 250 15 220 279 10 3.0 4.0 1700 x 804 x 1346 1770 x 804 x 1346 290 297

K 6- 270 10 150 466 16 4.0 5.5 1700 x 804 x 1346 1770 x 804 x 1346 320 327

K 6- 250 15 220 420 15 4.0 5.5 1700 x 804 x 1346 1770 x 804 x 1346 320 327

K 8- 270 10 150 648 23 5.5 7.5 1700 x 804 x 1346 1770 x 804 x 1346 330 337

K 8- 250 40 600 390 14 5.5 7.5 1700 x 804 x 1346 1770 x 804 x 1346 330 337

Así de compacta y efi ciente puede ser la generación de aire comprimido 

exento de aceite: ¡los compresores de pistón de la serie K se basan en un 

innovador sistema de accionamiento por biela deslizante, que proporciona 

una compresión absolutamente exenta de aceite, en un formato innovador 

y compacto! Construidos especialmente para sectores donde se requieran 

pequeños caudales de aire comprimido 100% exento de aceite. Con una 

buena relación precio/calidad.

* Caudal medido según VDMA 4362 al 80% de la presión máxima. Desde 70 dB(A) de nivel sonoro según PN8NTC2.3. 

 Otros tamaños de depósito en opción.
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Compresores de pistón ASO 260 hasta ASO 480

Unidades de aire comprimido BSO 260- hasta BSO 480- 

Unidades doble de aire comprimido BSO 260-…D hasta BSO 480-…D

Caudal efectivo: 156 – 367 l/min, 6 – 13 cfm

Presión: 8 y 10 bar, 115 y 150 psig

Rango de potencias: 1,5 – 3,2 kW, 2 – 4 CV

E X E N T O  D E  A C E I T E

FLEXIBILIDAD

Los diferentes módulos posibilitan 

una confi guración apropiada de 

sus necesidades con el mejor 

rendimiento. Para ello se disponen 

de diferentes accesorios como: 

depósitos, depósitos dobles, 

secadores de membrana y 

carenados  insonorizantes.

SISTEMA EXENTO DE ACEITE

Todo el compresor está exento 

de aceite. Esto garantiza aire 

comprimido absolutamente puro 

y fi able para las más  exigentes 

aplicaciones de aire comprimido.

PREPARACIÓN

Opcionalmente, se puede montar 

un secador de membrana integrado 

que posibilita el secado del aire 

comprimido sin producción de 

condensados. El secador precisa 

de espacio adicional y funciona 

sin conexión eléctrica; con su 

correspondiente ahorro de energía.

EFICIENCIA

Cada sistema de aire 

comprimido se adapta a la 

correspondiente demanda 

de aire: diferentes caudales 

y presiones de forma fi able 

y rentable. 

ASOL 260 hasta ASOL 480

ASO 260 hasta ASO 480

BSOL 260- hasta BSOL 480-

BSO 260- hasta BSO 480-

BSOL 260-…D hasta BSOL 480-…D

BSO 260-…D hasta BSO 480-…D










































